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Wskazowki projektowe do ustawienia na zewnatrz (ciag dalszy)

o
=)
8
3 o
= ® 8
8
= -
L& ot bl
i %
o de é L
100 | 100 400
Rzut pionowy fundamentu
(&) Kanal w gruncie () Rura hydraulicznego zestawu przylaczeniowego (zasilanie i
Kierunek ukladania rury hydraulicznego zestawu przylaczenio- powrdt wody grzewczej)
wego - do przodu (L) Podziemna rura z tworzywa sztucznego DN 100 do elektrycznych
(© Przednia $ciana pompy ciepta przewodow taczacych (przewody niskiego napigcia i przewody
(@ Powierzchnia ustawienia pompy ciepta na fundamencie betono- sterowania) i przewodu zasilajacego do skrzynki rozdzielczej
wym (M Odplyw kondensatu DN 40
(E) W skiad fundamentu wchodza;:
= Plyta betonowa C25/30, BSt 5005 i M Wymiar Vitocal Vitocal 350-A, typ
u Zbrojenie z koszem z Q 257 A z kaZdej strony 300-A, typ
AWO-AC AWHO AWHO AWHO
Przestrzega¢ wymogow lokalnych i zasad techniki budowlanej 301.A 351.A10 351.A14 351.A20
oraz obciazenia punkiowego stopami regulacyjnymi. a mm 1080 1080 1230 1400
(F) Miekkie podioze, warstwa Zwiru lub tlucznia b mm 165 195 195 195
(G) Kierunek ukladania rury hydraulicznego zestawu przytaczenio-
wego - do tylu Wskazéwka
(H) Otweér w fundamencie do przeprowadzenia do skrzynki rozdziel-  Przed wypelnieniem fundamentu betonem skrocié hydrauliczne rury
czej przewoddw zasilania | powrotu wody grzewczej, odplywu przylaczeniowe i zamontowac Srubowe zlacza przylaczeniowe.

kondensatu, elektrycznych przewodéw faczacych (przewodow Zabezpieczy¢ rury przed zamarznigciem (wykonuje inwestor).
niskiego napiecia i przewodow sterowania) oraz przewodu zasi-
lajacego.
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Wskazowki projektowe do ustawienia na zewnatrz (ciag dalszy)

Vitocal 300-A Vitocal 350-A
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Fundament betonowy zgodny z powyZszym opisem i wymogami
lokalnymi oraz zasadami techniki budowlanej

Zabezpieczenie przed zamarznieciem (zageszczony zwir, np. 0
do 32/56 mm), grubos¢ warstwy zgodna z wymogami lokalnymi i
zasadami techniki budowlanej

Hydrauliczny zestaw przytaczeniowy (zasilanie i powrot wody
grzewczej)

Miekkie podtoze, warstwa zwiru lub tlucznia
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Obcigzenie przez wiatr

Mocowanie pompy ciepla za pomoca dotgczonych elementow kotwao-
wych (plyty kotwowe) i sworzni kotwowych dostarczonych przez inwe-
stora (np. Fischer FAZ If 12/10) zapewnia stabilno$C w strefach wia-
trowych 11 2 zgodnie z DIN 1055-4-2005-03 do maks. 900 m n.p.m.
Wyiatek stanowi pas o szerokosci 5 km wzdiuz wybrzeza w obrebie
strefy wiatrowej 2. W przypadku montazu pompy poza wymieniony
strefami wiatrowymi wymagany jest oddzielne poswiadczenie moco-
wania/zakotwienia.

W przypadku zakiocen pradow powietrza w bezposredniej bliskosci
miejsca montazu nalezy w sposob indywidualny zadbac o stabilnosc
pompy. Takie zakiécenia wywolywane s m. in. przez:

m przeszkody tworzone przez budynki, mury i ogrodzenie

w kanaly powietrzne” pomigdzy czesciami budynkow

VITOCAL

(® Elektryczne przewody taczace (przewody niskiego napigcia i
przewody sterowania) oraz przewdd zasilajacy do skrzynki roz-
dzielczej

(F) Odptyw kondensatu

Wskazowka

Przed betonowaniem fundamentu, przyciac hydrauliczne rury przyla-
czy (zasitanie i powr6t wody grzewczej), zatozyc ziacza Srubowe i
zZabezpieczy¢ przed mrozem.
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(&) Sworzen kotwowy (dostarcza inwestor, np. Fischer FAZ Il 12/10)
Plyta kotwowa (zakres dostawy)

(©) Stopa regulacyjna pompy ciepta

(D) Fundament betonowy
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Wskazowki projektowe do ustawienia na zewnatrz (ciag dalszy)

Odptyw kondensatu wymiennika ciepta

Odplyw kondensatu na skutek wsiakania
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Odplyw kondensatu przez przylacze kanatu
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Wskazéwki dotyczace ochrony przed zamarznigciem
Wyjatkowo niskie temperatury utrzymujace sie przez diuzszy okres
czasu moga spowodowac zamarznigcie odplywu kondensatu.
Nalazy odpowiednio zaizolowad termicznie odplyw kondensatu iub
zamontowad dodatkowe ogrzewanie sterowane temperalurg
zewnetrzng (wykonuje inwestor).
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Fundament

Zabezpieczenie przed zamarznigciem (zageszczony Zwir)
Gruni

Waz kondensatu, @ 25 mm wewn,, @ 32 mm zewn.

Rura odplywowa (min. DN 40)

Podioze zwirowe utatwiajace wsiakanie kondensatu

Jezeli kondensal ma wsiakat, rura odplywowa DN 40 () musi kor-
czyc sig w obszarze zabezpieczonym przed mrozem (min. 900 mm
gtebokosci). Poniewaz nagromadzona ilos¢ kondensatu (w zaleznosci
od temperatury | wzglednej wilgotnosci powietrza) moze siggac

20 litrow/h, grunt powinien posiada¢ dobre wiasnosci odwadniajace.
Zalecamy zastosowanie warstwy odwadniajacej ze wiru lub thucznia
zgodnie z rysunkiem.
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Wskazowka

Mufa rury odplywowej (min. DN 40) (€) musi koriczy¢ sig rowno 2
gbéma krawedzig fundameniu.

Woprowadzi¢ waz kondensalu, w razie potrzeby przez wkladke syfo-
nowa.

Fundament

Zabezpieczenie przed zamarznigciem (zageszczony Zwir)
Grunt

Waz kondensatu, @ 25 mm wewn., © 32 mm zewn.

Rura odplywowa (min. DN 40}

Syfon w obszarze wolnym od mrozu

(@ Kanat $ciekowy

Do odprowadzania kondensatu przez drenaz lub kanalizacjg zapla-
nowaé syfon z min. 60 mm poduszka wodnga w obszarze wolnym od
mrozu (min. 900 mm glebokosci). Syfon zapobiega uchodzeniu gazow
Z kanatu.

Zaplanowat szyb konserwacyjny dla syfonu.
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Wskazowka

Mufa rury odplywowej (min. DN 40) (€) musi koriczyc sig rowno z
géma krawedzig fundamentu.

Wprowadzi¢ wa? kondensatu, w razie potrzeby przez wkladke syfo-
nowa.
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