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1/45332200-5 Roboty instalacyjne wodociagowe
1/KNNR 8 ST-01 |Wstawienie tréjnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o ér. 25 mm szt
d.1/0112-07
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
2|KNNR 8 ST-01 [Demontaz baterii $ciennej umywalkowej lub zmywakowe;j szt
d.1/0122-04
4.0 szt 4.00
RAZEM 4.00
3/KNNR 8 ST-01 [Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r. 15-20 mm szt
d.1]0122-01
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
4/KNNR 8 ST-01 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm na $cianie m
d.1/0108-01
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
5/KNNR 8 ST-01 [Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm na $cianie m
d.1/0108-01
22.0 m 22.00
RAZEM 22.00
6/KNNR 4 ST-01 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o |[m
d.1{0112-01 potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
7|KNNR 4 ST-01 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 25 mm o |m
d.1/0112-02 potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
22.0 m 22.00
RAZEM 22.00
8|KNNR 4 ST-01 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - |prob.
d.1|10127-01 préba zasadnicza (pulsacyjna)
1.0 prob. 1.00
RAZEM 1.00
9/KNNR 4 ST-01 [Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - [m
d.1]0127-04 dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
20.+22.0 m 42.00
RAZEM 42.00
10|KNNR 4 ST-01 [Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0128-02
42.0 m 42.00
RAZEM 42.00
11|KNNR 4 ST-01 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do |szt.
d.1|/0116-01 zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNNR 4 ST-01 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do [szt.
d.1/0116-07 zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym z tworzy-
wa o $r. zewnetrznej 20 mm
9.0+2 szt. 11.00
RAZEM 11.00
13|KNNR 4 ST-01 (Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.1{0132-01 sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
14|KNNR 4 ST-01 |Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o [szt.
d.1/0132-02 $r. nominalnej 20 mm
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15|KNNR 4 ST-01 [Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw szt.
d.1/0132-02 sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
16|KNNR 4 ST-01 [Zawory ¢wiercobrotowe kulowe o $r. nominalnej mm 15 mm szt.
d.1/0132-02
8.0 szt. 8.00
RAZEM 8.00
17|KNNR 4 ST-01 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0137-02
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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18|KNNR 4 ST-01|Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych |[szt.
d.1/0132-01 o $r. nominalnej 15 mm - zawory do sptuczek
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
19|KNR 7-28 |ST-01 |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $r.do 50 mm w $cia- |otw.
d.1/0203-01 nach murowanych o grub. 1/2 ceg.
6.0 otw. 6.00
RAZEM 6.00
20|KNR 7-28 |ST-01 |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o ér.do 50 mm w $cia- |otw.
d.1/0203-02 nach murowanych o grub. 1 ceg.
2.0 otw. 2.00
RAZEM 2.00
21|KNR 7-28 |ST-  |Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla prze- |otw.
d.1/0207-13 01 wodoéw instalacyjnych o $r. do 50 mm
2.0 otw. 2.00
RAZEM 2.00
22|KNNR-W 9 |ST-  |Przepusty z rur o $r. 40-80 mm w s$cianach lub stropach z cegly o gr. 36- |prze-
d.1{1103-07 01 48 cm pust.
10.0 prze- 10.00
pust.
RAZEM 10.00
23|KNNR 3 ST-01 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zapra- [m3
d.1/0305-01 wie wapiennej i cementowo-wapiennej
4.0"0.12*0.12 m3 0.06
RAZEM 0.06
24/KNNR 3 ST-01 |Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych m3 br.
d.1/0404-01
10.0*0.12*0.12 m3 br. 0.14
RAZEM 0.14
2(45321000-3 Izolacja cieplna instalacji wody
25|KNR 0-34  |ST-02 |lIzolacja rurociaggow $r. 20 mm otulinami laminowanymi folig PE gr.9 mm |[m
d.2|0107-03 (E) metodg izolowania po montazu rurociggu
10 m 10.00
RAZEM 10.00
26|/KNR 0-34  (ST-02 |Izolacja rurociggéw $r. 25 mm otulinami laminowanymi folig PE gr.9 mm |m
d.2|0107-04 (E) metodg izolowania po montazu rurociagu
11.0 m 11.00
RAZEM 11.00
27|KNR 0-34  [ST-02 |Izolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami laminowanymi folig PE gr.13 m
d.2{0107-05 mm (J) metodg izolowania po montazu rurociggu
10. m 10.00
RAZEM 10.00
28/KNR 0-34  |ST-02 |Izolacja rurociggéw $r. 25 mm otulinami laminowanymi folig PE gr.13 m
d.2|/0107-05 mm (J) metodg izolowania po montazu rurociagu
11.0 m 11.00
RAZEM 11.00
3/45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
29|KNNR 8 ST-  |Wstawienie trojnika z PCW o $r. 110 mm uszczelnianego pierécieniami  |szt.
d.3({0209-04 03 gumowymi na $cianie
Przedmiar dodatkowy - dtugo$¢ rury
1.0 m 1.00
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
30(KNNR 8 ST-  |Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianie m
d.3/0222-07 03
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
31/KNNR 8 ST- |Demontaz rurociggu z PCW o ér. 75-110 mm na $cianie m
d.3/0222-08 03
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
32|KNNR 8 ST- |Demontaz umywalki porcelanowej kpl.
d.3|0225-03 03
4.0 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
33|KNNR 8 ST- |Demontaz ustepu z miskg porcelanowa lub zeliwng kpl.
d.3|0225-05 03
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
34|KNNR 4 ST-  [Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach m
d.3|0208-01 03 niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
11.0 m 11.00
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RAZEM 11.00
35|KNNR 4 ST-  |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach |m
d.3|0208-03 03 niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
36/KNNR 4 ST-  |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o pola- |szt.
d.3/0211 01 03 czeniach wciskowych
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
37|KNNR 0 ST-  |Dodatki za wykonanie podejs$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o pola- |szt.
d.3|0211 03 03 czeniach wciskowych
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
38/KNNR 4 ST-  |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wcisko- szt.
d.3/0222-02 03 wych
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39/KNNR 4 ST-  |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.3|0230-02 03
4.0 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
40(KNNR 4 ST-  |Ustepy z ptuczka ustepows typu "kompakt" kpl.
d.3/0233-03 03
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
41/KNR 7-28 |ST-  |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $r.do 50 mm w écia- |otw.
d.3/0203-01 03 nach murowanych o grub. 1/2 ceg.
3.0 otw. 3.00
RAZEM 3.00
42|KNR 7-28 [ST-  |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 110 mm w |otw.
d.3|/0203-07 03 $cianach murowanych o grub. 1 ceg.
1.0 otw. 1.00
RAZEM 1.00
43|[KNR 7-28 [ST-  |Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla prze- |otw.
d.3/0207-14 03 wodéw instalacyjnych o ér. do 100 mm
1.0 otw. 1.00
RAZEM 1.00
44 /KNNR 3 ST-  |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zapra- |m3
d.3/0305-01 03 wie wapiennej i cementowo-wapienne;j
4.00.12*0.12 m3 0.06
RAZEM 0.06
45/KNR 7-28 ST-  |Wykucie bruzd o przekroju do 100 cm2 w podiozu betonowym z zabeto- |m
d.3/0209-10 03 nowaniem
6.5 m 6.50
RAZEM 6.50
46|NNRNKB  [ST- |Obudowa pozioméw kanalizacyjnych z plyt kartonowo gipsowych jedno- |m?
d.3|202 2030-01|03 warstwowe na ruszcie metalowym
(0.3+0.3)*(3.50+3.50) m?2 4.20
RAZEM 4.20
4(45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
4.1 Rurociagi i armatura
47|KNNR 8 ST-  |Demontaz rurociagu stalowego o potgczeniach gwintowanych o sr. 15 m
d.4.1|/0409-01 04 mm
40.0 m 40.00
RAZEM 40.00
48|KNNR 8 ST-  |Demontaz rurociagu stalowego o potgczeniach gwintowanych o $r. 20 m
d.4.1/0409-01 04 mm
22.0 m 22.00
RAZEM 22.00
49(KNNR 8 ST-  [Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 15-20 mm o potaczeniach |szt.
d.4.1|0415-01 04 spawanych
Przedmiar dodatkowy - dtugo$¢ rury
2 m 2.00
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
50/ KNNR 8 ST-  |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego 1 i 2 plytowego GP-2i GP-4 0 |Kpl.
d.4.1|/0422-07 04 wys. 660-1060 mm
9.0 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
51/KNNR 4 ST-04 [Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o pota- |m
d.4.1|0405-03 czeniach lutowanych na $cianach w budynkach
40.0 m 40.00
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RAZEM 40.00
52|KNNR 4 ST-04 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm o pota- |m
d.4.1|0405-04 czeniach lutowanych na $cianach w budynkach
22.0 m 22.00
RAZEM 22.00
53|KNR-W 2- |ST-04 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potag- |m
d.4.1{15 0405-05 czeniach lutowanych na $cianach w budynkach
40.0+59.0 m 99.00
RAZEM 99.00
54/KNR 2-15  |ST-04 [Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 15 mm w instalacjach co. szt.
d.4.1|/0604-0301
6.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00
55|KNR 2-15  [ST-04 |Trojniki miedziane gtadkie o ér.zew. 18 mm w instalacjach co. szt.
d.4.1/0604-04
6.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00
56|KNR 2-15  |ST-04 [Tréjniki miedziane gladkie o ér.zew. 22 mm w instalacjach ¢ o. szt.
d.4.1/0604-05
10.0 szt. 10.00
RAZEM 10.00
57|KNNR 4 ST-04 |Nypel redukcyjny o $r. nominalnej 18/15 mm szt.
d.4.1|0430-01
6.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00
58|KNNR 4 ST-04 |Nypel redukcyjny o $r. nominalnej 18/22 mm szt.
d.4.1|0430-02
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
59|KNNR 4 ST-04 |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych m
d.4.1/0128-01
analogia
40.0+22.0+99.0 m 161.00
RAZEM 161.00
60|KNNR 4 ST-04 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn- |m
d.4.1/0406-02 kach niemieszkalnych
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1.0 préba 1.00
161.0 m 161.00
RAZEM 161.00
61|KNR 7-28  |ST-04 |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $r.do 50 mm w $cia- |otw.
d.4.1/0203-01 nach murowanych o grub. 1/2 ceg.
8.0 otw. 8.00
RAZEM 8.00
62|KNR 7-28 | ST-04 |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $r.do 50 mm w &cia- |otw.
d.4.1|0203-02 nach murowanych o grub. 1 ceg.
4.0 otw. 4.00
RAZEM 4.00
63|KNR 7-28  [ST-04 |Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 15 cm dla prze- |otw.
d.4.1|0207-10 wodéw instalacyjnych o $r. do 50 mm
12.0 otw. 12.00
RAZEM 12.00
64/KNNR-W 9 ST-04 |Przepusty z rur o $r. 40-80 mmw $cianach lub stropach z cegly o gr. 36- |prze-
d.4.1(1103-07 48 cm pust.
24.0 prze- 24.00
pust.
RAZEM 24.00
65/KNNR 3 ST-04 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zapra- |m3
d.4.1(0305-01 wie wapiennej i cementowo-wapiennej
0.10*0.15*32.0 m3 0.48
RAZEM 0.48
66 |KNNR 4 ST-04 | Zawory kulowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.4.1)/0519-02
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
67 |KNNR 4 ST-04 | Zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.4.1)/0519-03
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00
68|KNNR 4 ST-04 | Zawory zwrotne o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.4.1)/0519-03
1.0 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
69/KNNR 4 ST-04 |Filtry siatkowe do wody o $r. rur przytagcznych 25 mm szt.
d.4.1/0526-03
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
70/KNR-W 7- |ST-04 |[Pompy obiegowe co do centrali wenyulacyjnej dostarczane w komple- |kpl.
d.4.1|/07 0101-01 tach
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4.2(45331000-6 Aparaty grzejne
71|KNNR 4 ST-05 |Grzejniki stalowe jednoptytowe 11KV/600/400 z kompletem zawieszen |szt.
d.4.2|/0418-03
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00
72|KNNR 4 ST-05 |Grzejniki stalowe jednoptytowe 11KV/600/600 z kompletem zawieszern  |szt.
d.4.2|/0418-03
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
73|KNNR 4 ST-05 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/600/600 z kompletem zawieszen szt.
d.4.2|0418-07
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
74/KNNR 4 ST-05 [Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/900/800 z kompletem zawieszen szt.
d.4.2|0418-07
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
75|KNNR 4 ST-05 [Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych,stalowych,alumi-  |kpl.
d.4.2|0427-01 niowych, ptytowych o potgczeniu na gwint
9.0 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
76|KNR-W 4- |ST-05 |Montaz gtowicy termostatycznej zaworu grzejnikowego szt.
d.4.2|02 0135-01
analogia
9.0 szt. 9.00
RAZEM 9.00
77|KNNR 4 ST-05 |Podwdjne zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4.2|0412-01
9.0 szt. 9.00
RAZEM 9.00
78|KNR-W 2- |ST-05 |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gora- |urz.
d.4.2|15 0436-01 co)
9.0 urz. 9.00
RAZEM 9.00
79|KNR-W 4- |ST-05 [Wykonanie i montaz obudéw grzejnikéw z listaw drewnianych m2
d.4.2|01 0404-01
9.0 m?2 9.00
RAZEM 9.00
80|KNNR 8 ST-05 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o ér. 20 mm [m
d.4.2|/0410-02 na $cianie
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
81|KNNR 8 ST-05 |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego 1 i 2 ptytowego GP-2 i GP-4 o |kpl.
d.4.2|0422-07 wys. 660-1060 mm
9.0 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
4.3|145321000-3 Izolacje termiczne i antykorozyjne
82|KNR 0-34 |ST-06 |lzolacja rurociggéw $r. 15 mm otulinami laminowanymi folig PE gr.13 m
d.4.3/0107-05 mm (J) metodg izolowania po montazu rurociggu
40.0 m 40.00
RAZEM 40.00
83|KNR 0-34 |ST-06 |lzolacja rurociggéw $r. 18 mm otulinami laminowanymi folig PE gr.13 m
d.4.3|/0107-05 mm (J) metodg izolowania po montazu rurociggu
22.0 m 22.00
RAZEM 22.00
84|KNR 0-34 |ST-06 |lzolacja rurociggéw $r. 22 mm otulinami laminowanymi folig PE gr.13 m
d.4.3/0107-05 mm (J) metodg izolowania po montazu rurociggu
40.0+59.0 m 99.00
RAZEM 99.00
5/45331210-1 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych
85|KNR-W 4- |ST-07 |Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju pros- [m
d.5/02 40201-01 tokatnym lub okragtym i obwodzie do 1000 mm
45.9 m 45.90
RAZEM 45.90
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86|KNR-W 4- |ST-07 |Demontaz kratek ze stali profilowanej z zaluzjami i mechanizmem na- szt.
d.5/02 40203-04 stawczym - odkrecenie kratki o obwodzie do 1000 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
87|KNR-W 4- |ST-07 |Demontaz centrali wentylacyjnej z nagrzewnica szt.
d.5(02 40215-02
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
88|KNR-W 4- |ST-07 |[Demontaz czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami o obwo-  |szt.
d.5(02 40206-01 dzie do 1300 mm
1.0+1.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
89|KNR 2-17 |ST-07 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do  |m?2
d.5/0122-02 160 mm - udziat ksztattek do 35 %
5.9 m?2 5.90
RAZEM 5.90
90|KNR 2-17 |ST-07 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do  |m?2
d.5(0122-03 250 mm - udziat ksztattek do 35 %
10.30 m?2 10.30
RAZEM 10.30
91|KNR 2-17  |ST-07 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do  |m2
d.5(0122-03 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
34.30 m?2 34.30
RAZEM 34.30
92|KNR 0-34 |ST-07 |lzolacja przewoddw wentylacyjnych o $rednicy do-160 mm matami (ptyta- |m2
d.5(0112-18 mi izolacyjnymi) - gr.izolacji 30 mm
8.20 m?2 8.20
RAZEM 8.20
93(KNR 0-34 |ST-07 |lzolacja przewoddéw wentylacyjnych o $rednicy do-250 mm matami (ptyta- |m2
d.5(0112-19 mi izolacyjnymi) - gr.izolacji 30 mm
13.04 m?2 13.04
RAZEM 13.04
94|KNR 0-34 |ST-07 |lzolacja przewoddéw wentylacyjnych o $rednicy do-315 mm matami (ptyta- |m2
d.5(0112-20 mi izolacyjnymi) - gr.izolacji 30 mm
42.05 m? 42.05
RAZEM 42.05
95(KNR 2-17  |ST-07 |Ttumiki akustyczne typu TAR - 315 o ér. do 315 mm szt.
d.5|0155-03
1.0+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
96|KNR 2-17 |ST-07 |Klapy P.Poz. EIS 60 stalowe kotowe, do przewodoéw o $r. do 160 mm szt.
d.5(0131-02
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
97|KNR 2-17  |ST-07 |Klapy P.Poz. EIS 60 stalowe kotowe, do przewodéw o $r. do 250 mm szt.
d.5/0131-03
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
98|KNR 2-17 |ST-07 |Klapy P.Poz. EIS 60 stalowe kotowe, do przewodoéw o $r. do 315 mm szt.
d.5/0131-03
6.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00
99|KNR 2-17 |ST-07 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. do 315 mm z pionowym wy- |szt.
d.5/0145-03 lotem powietrza
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
100(KNR 2-17  |ST-07 |Czerpnie dachowe kotowe typ D, E, G o ér. do 315 mm z pionowym wylo- |szt.
d.5(0145-03 tem powietrza
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
101|analiza ST-07 |Dostawa centrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej z automatyka z  |kpl.
d.5|wtasna czerpnia i wyrzutnig, z nagrzewnicg wodna, filtrem, wymiennikiem krzyzo-
wym, zabespieczeniem przed zamarznieciem, pompa krétkiego obiegu i
zaworem tréjdrogowym o wyd. 840 m3/h - sprez 250 kPa.
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
102|KNR 2-17  |ST-07 |Centrala wentylacyjno nawiewno - wywiewna z wymiennikiem krzyzowym |szt.
d.5{0320-01 z nawiewem min. 840 m3/h
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
103|NNRNKB  [ST-07 |(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.5|202 2030-01
7.0 m?2 7.00

Norma PRO Wersia 4.55 Nr seryiny: 6878 Uzytkownik: Pawlicki




Luban US..PRD

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
RAZEM 7.00
104|NNRNKB  [ST-07 |(z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na cianach na rusz- |m2
d.5(202 2027-04 cie metalowym 75
3.0*10.0 m?2 30.00
RAZEM 30.00
105|NNRNKB  [ST-07 [Obudowa pozioméw wentylacyjnych z plyt kartonowo gipsowych jedno- |m?2
d.5(202 2030-01 warstwowe na ruszcie metalowym
(1.1+0.5)*30.0+(0.60+0.40)*40.0 m?2 88.00
RAZEM 88.00
106|KNR 7-28  |ST-07 [Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o Srednicy do 300 mm w|otw.
d.5/0203-12 $cianach murowanych o grubosci 1 ceg.
4.0 otw. 4.00
RAZEM 4.00
107|KNR 7-28  |ST-07 |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o Srednicy do 150 mm w|otw.
d.5|0203-07 $cianach murowanych o grubosci 1 ceg.
4.0 otw. 4.00
RAZEM 4.00
108|KNR 7-28  |ST-07 |Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 15 cm dla prze- |otw.
d.5(0207-11 wodoéw instalacyjnych o $r. do 100 mm
2.0 otw. 2.00
RAZEM 2.00
109/KNR 7-28  ST-07 |Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 15 cm dla prze- |otw.
d.5|0207-12 wodoéw instalacyjnych - dodatek za dalsze 50 mm $rednicy
Krotnos¢ = 3
2.0 otw. 2.00
RAZEM 2.00
110|KNR 7-28  |ST-07 |Przebicie w dachu otworéw o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu |otw.
d.5(0208-02 zelbetowa - grubo$¢ stropu 100 mm
Krotnos¢ = 2
2.0 otw. 2.00
RAZEM 2.00
111|KNR 2-17  |ST-07 [Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1200 mm - 225 x 225 mm z|szt.
d.5(0139-02 przepustnica i skrzynka rozprezng
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
112|KNR 2-17  [ST-07 |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 2000 mm - 425 x 425 mm z|szt.
d.5/0139-04 przepustnicg i skrzynkg rozprezng
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
113|KNR 2-02 | ST-07 |Drzwi stalowe peitne o powierzchni do 2 m2 - EI 30 m?2
d.5(1203-01
1.0*2.0 m?2 2.00
RAZEM 2.00
6/45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
114|KNR 2-17-  [ST-08 |Klimatyzator kasetonowy z jednostka zewnetrzng o mocy chiodniczej 14, |szt.
d.6({0322-01 0 kW i jednostkg wewnetrzng o mocy 14,0 kW z kompletem mocujacym
sterownikiem, przewodami i pompka skroplin - montaz.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
115|analiza ST-08 |Dostawa (koszt) klimatyzatora sciennego z jednostka zewnetrzng o mocy |kpl.
d.6|wilasna chiodniczej 14,0 kW i jednostkg wewnetrzng o mocy 14,0 kW z komple-
tem mocujgcym sterownikiem, przewodami i pompkga skroplin
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
116/KNR-W 2- |ST-08 |Rurociggi miedziane w instalacjach chtodniczych. o $r. zewnetrznej 9,5 |m
d.6[15 0405-01 mm o potgczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
39.0 m 39.00
RAZEM 39.00
117|KNR-W 2-  |ST-08 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o pota- |m
d.6|15 0405-03 czeniach lutowanych na $cianach w budynkach
39.0 m 39.00
RAZEM 39.00
118 ST-08 |Izolacja rurociagow izolacja z kauczuku gr. 6 mm dla ruroc. o $r. 6,4 mm |m
d.6|analogia
39.0 m 39.00
RAZEM 39.00
119 ST-08 |Izolacja rurociagow izolacja z kauczuku gr. 6 mm dla ruroc. o $r. 15mm  |m
d.6|analogia
39.0 m 39.00
RAZEM 39.00
120|KNNR 4 ST-08 [Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o §r. zewnetrznej 25 mm o |m
d.6(0112-02 potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
18.0 m 18.00
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RAZEM 18.00
121|KNR 7-24  |ST-08 |Napetnienie urzadzer i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikow kpl.
d.6/0515-04 czynnikiem chtodniczym - wydajnos¢ 3.5 tys.kcal/h
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
122|KNR 7-24  |ST-08 |Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci kpl.
d.6/0514-08 156.0 tys.kcal/h
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
123|KNR-W 2- |ST-08 |Syfony pojedyncze do skroplin tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.6({15 0218-02
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
124|KNR 7-28 |ST-08 |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w |otw.
d.6/0203-02 $cianach murowanych o grubosci 1 ceg.
4.0 otw. 4.00
RAZEM 4.00
125|KNR 7-28 |ST-08 |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w |otw.
d.6|0203-04 $cianach murowanych o grubosci 2 ceg.
4.0 otw. 4.00
RAZEM 4.00
126|KNR 7-28 |ST-08 |Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla prze- |otw.
d.6|0207-13 wodow instalacyjnych o $r. do 50 mm
12.0 otw. 12.00
RAZEM 12.00
127|KNNR 3 ST-08 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zapra- |m3
d.6|0305-01 wie wapiennej i cementowo-wapiennej
0.10*0.06*20.0 m3 0.12
) RAZEM 0.12




