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 CPR32-NET-BRD - centrala systemu RACS,
 ME-1 - Obudowa metalowa z transformatorem 18V/40VA,
 Akumulator żelowy 12V/7Ah,
Lub równoważne.
PR402DR-SET - Zestaw złożony z kontrolera dostępu PR402DR
oraz transformatora sieciowego PS-10ACDR (18VA) osadzonych
fabrycznie w obudowie metalowej z akumulatorem 7Ah/12V.
Lub równoważne.
PR602LCD - terminal rejestracji czasu pracy.
Lub równoważny.
 ME-2 - obudowa metalowa z zainstalowanymi 3 szynami
montażowymi T35mm, kontakt antysabotażowy
 PS-15DR - zasilacz buforowy 1.5A/13.8VDC.
 UT-2 - interfejs RS232-RS485.
 UT-4DR - interfejs RS485-Ethernet.
Lub równoważne
PS20 - zasilacz buforowy 2A/13.8VDC, z akumulatorem 12V7Ah.
Lub równoważny

PRT84MF-BK-B - Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart
standardu ISO 14443A i MIFARE, czarny panel, obudowa
ciemnoszara, bez klawiatury, zaciski śrubowe.
Lub równoważny
PRT62MF-G - Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu
ISO 14443A i MIFARE, obudowa ciemnoszara, kabel
podłączeniowy 0.5m.
Lub równoważny
APWK - Przycisk ręczny wyjścia awaryjnego
Lub równoważny
PW2 - Przycisk wyjścia.
Lub równoważny
Czujka magnetyczna (kontaktron). W zakresie wyposażenia
stolarki drzwiowej
Elektrozamknięcie (elektrozaczep, elektrozwora, itp.) tryb pracy
"NO", zasilanie 12V DC
W zakresie wyposażenia stolarki drzwiowej
Elektrozaczep do drzwi ewakuacyjnych tryb pracy "NO",
zasilanie 12V DC
W zakresie wyposażenia stolarki drzwiowej
Domofon audio eco 344242. Montowany natynkowo.
Wyposażony w klawisz otwarcia zamka oraz klawisz dodatkowej
funkcji.Trzystopniowa regulacja głośności dźwięku wywołania
(w tym wyciszenie). Konfiguracja za pomocą zworek.
Lub równoważny

RCP

ZB

INT

EW

Szczegółowa specyfikacja okablowania wg. schematu ideowego

Stacja kliencka (komputer PC) operatora systemu KD z
monitorem LCD 22". Oprogramowanie PR master.
Lub równoważne

1. System KD, RCP, podłączyć do wydzielonej sieci LAN systemów
bezpieczeństwa budynku

2. W drzwiach dwuskrzydłowych kontaktrony łączyć szeregowo,
3. Wszystkie elektrozaczepy w trybie beznapięciowym maja być „otwarte” (NO)
4. W drzwiach ewakuacyjnych montować elektrozaczepy dedykowany do drzwi

ewakuacyjnych tryb pracy "NO".
5. Elektrozaczep w drzwiach ewakuacyjnych montować powyżej zamka
głównego.

6. W pozostałych drzwiach elektrozaczep montować na zamku głównym.
7. We wszystkich drzwiach z KD, oprócz drzwi ewakuacyjnych, zamiast klamek
zamontować gałki.

8. Obwód zasilania elektrozaczepu podłączyć przez moduł przekaźnikowy
systemu SSP i przycisk wyjścia awaryjnego,

9. Czytniki kart zbliżeniowych muszą obsługiwać karty standardu MIFARE,
10. Terminal czasu pracy RCP wyposażyć w dodatkowy czytnik kart
zbliżeniowych zgodny z standardem kart MIFARE systemu KD stosowanym
na obiekcie,

11. Przy szlabanie zabudować słupek „parkingowy” z wbudowanym panelem
domofonowym oraz czytnikiem KD

12. Urządzenia systemu montować zgodnie z DTR producenta,
13. Zasilacze i kontrolery systemu KD gdzie to możliwe montować na ścianie w

przestrzeni międzysufitowej w miejscu do którego zapewniony jest dostęp
serwisowy przez zdejmowany panel sufitu systemowego.

14. Zasilanie, uziemienie kontrolerów KD, zasilaczy buforowych, itp. wg projektu
elektrycznego,

15. Okablowanie prowadzić w trasach teletechniki wg proj. elektrycznego,
16. Szczegóły typów okablowania systemu na schemacie ideowym projektu KD,

RCP.
17. Główne ciągi kabli i przewodów rozprowadzić na korytach kablowych nad

sufitami podwieszanymi na parterze, 1 i 2 piętrze. W piwnicy w korytach
prowadzonych pod stropem.

18. Instalacje w pomieszczeniach technicznych wykonać jako natynkową, w
pozostałych pomieszczeniach jako podtynkową.

19. Okablowanie poza trasami koryt układać podtynkowo w giętkiej rurce
osłonowej PCV, w przestrzeniach nad sufitem podwieszanym w sztywnej
rurce np. RB-16,

20. System KD zintegrować z systemem SSWiN na drodze programowej.
Umożliwiając tym samym sterowanie uzbrojeniem stref alarmowych zarówno
z poziomu manipulatorów systemu alarmowego jak i czytników systemu
kontroli dostępu.

UWAGI
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INWESTOR

PROJEKTANT GENERALNY

ADRES INWESTYCJI

OBIEKT

INST. ELEKTRYCZNE IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

sprawdzający

projektant główny 113/DOŚ/08mgr inż. Piotr Lubiatowski

mgr inż. Tomasz Pruski 72/02/Op

UWAGI!
1.  WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY
PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM I POZOSTAŁYMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI, A
STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY WYJAŚNIAĆ I UZGADNIAĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM I
PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI.
2.  NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWĄ I KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU,
KTÓREMU MA SŁUŻYĆ.
3.  DOKUMENTACJA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ JEST NADRZĘDNA WZGLĘDEM OPRACOWAŃ
BRANŻOWYCH. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI
NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM I PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI.
4.  W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI LUB NIEZGODNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW W PLANACH
CZY OPISACH NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA ARCHITEKTURY NA PIŚMIE Z PROŚBĄ O
WYJAŚNIENIE Z ZACHOWANIEM PRZEWIDZIANYCH PROCEDUR.
5. ZAKRES WYKONANIA I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKĄ
BUDOWLANĄ (WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH).
6. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA
MUSZĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP (MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE
ATESTY I APROBATY).
7. SZCZEGÓŁOWE ROZMIESZCZENIE WSZYSTKICH WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI W BUDYNKU WG
BRANŻOWYCH PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH.
8. WSZELKIE PRZEBICIA I PRZEJŚCIA INSTALACJI POMIĘDZY WYDZIELONYMI STREFAMI POŻAROWYMI
MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ZABEZPIECZENIE PPOŻ. WG WYTYCZNYCH P.POŻ.;
9. BUDYNEK, JEGO WYPOSAŻENIE, ORGANIZACJA PRACY I STOSOWANE PROCEDURY POWINNY BYĆ
ZGODNE Z NASTĘPUJĄCYMI AKTAMI PRAWNYMI:
-ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R. W SPRAWIE
WARUNKÓW JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE;
-ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 21 SIERPNIA 1997R. W
SPRAWIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA (DZ
U. NR 105 Z 1997R.);
-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA 23 GRUDNIA 1994R. W SPRAWIE
NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ I NATĘŻEŃ CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W
ŚRODOWISKU PRACY;
10. WSZYSTKIE PROJEKTY INSTALACJI, WYPOSAŻENIA, MONTAŻU URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH
NIE OBJĘTE ZAKRESEM PROJEKTU WYKONYWANEGO PRZEZ GENERALNEGO PROJEKTANTA
WYMAGAJĄ UZGODNIENIA PRZEZ WSKAZANYCH PRZEZ NIEGO PROJEKTANTÓW LUB JEDNOSTKI
PROJEKTOWE- BRANŻOWE. W INNYM WYPADKU PROJEKTANT GENERALNY NIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ICH SKUTKI I DZIAŁANIA.
11. PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO KONTROLI PRAC NA WSZYSTKICH ETAPACH.
12. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE
INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ GENRALNEGO PROJEKTANTA FIRMY
P.P.i R. B. "STALKON" JAN RZĄDKOWSKI I NIE WOLNO ICH UŻYĆ PONOWNIE, KOPIOWAĆ I
REPRODUKOWAĆ BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.
13. NIE PRZEWIDUJE SIĘ WYPOSAŻENIA POKOI W MEBLE I URZĄDZENIA. NA RYSUNKACH ZOSTAŁY
ONE OZNACZONE WYŁĄCZNIE W CELU DOPROWADZENIA WŁAŚCIWYCH INSTALACJI

IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

sprawdzający

projektant główny OPL/0183/ZHOT/05mgr inż. Tomasz Pruski

inż. Robert Kulpiński 1915/00/U


