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PARTER POZIOM 0,00
NR NAZWA POW. |WYS.POM
POM. POMIESZCZENIA [m2] [m]
1.1 | WIATROLAP 7,9 3,03
1.2 |KLATKA SCHODOWA 34,9
\ 1.3 |KORYTARZ 67,4 2,61
1.4 |KORYTARZ 59,9 2,61
1.5 |[KLATKA SCHODOWA 16,4
1.6 | WC DAMSKIE 13,6 2,50
\ 1.7 | WC MESKIE 13,0 2,50
. 1.8 |WC NP 4,6 2,50
ol 1.9 |POM. SOCJALNE 14,1 3,03
00 hp=89 1.10 [ POM. BIUROWE 17,7 3,03
;% 1.11 | POM. BIUROWE 16,1 3,03
o g . 1.12 |POM. BIUROWE 18,1 3,03
1.13 | POM. BIUROWE 27,6 3,03
1.14 |POM. BIUROWE 31,7 3,03
. 1.15 |POM. BIUROWE 17,4 3,03
= 1.16 | POM. BIUROWE 17,8 3,03
-~ 1.17 |POKOJ PRZESLUCHAN| 13,3 3,03
YB) -89 1.18 | POKOJ PRZESLUCHAN 17,7 3,03
= < 1.19 | BIURO OBSLUGI 35,7 3,03
gl - 1.20 | POM. OCHRONY 13,9 3,03
— 1.21 |POM. LPD1 5,0 3,03
b5) 1.22 |POM. BIUROWE 17,0 3,03
. - 1.23 |POM. BIUROWE 29,3 3,03
C is 1.24 | POM. BIUROWE 21,3 3,03
1.25 | POM. BIUROWE 16,0 3,03
hp=8¢ 1.26 | POM. BIUROWE 17,1 3,03
1.27 |POM. BIUROWE 29,5 3,03
- 1.28 |POM. BIUROWE 15,7 3,03
1.29 |POM. BIUROWE 20,8 3,03
1.30 | POM. BIUROWE 16,0 3,03
00 1.31 | POM. BIUROWE 15,4 3,03
1.32 |POM. BIUROWE 34,0 3,03
LACZNIE 695,9
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System KD, RCP, podiaczy¢ do wydzielonej sieci LAN systemoéw
bezpieczenstwa budynku

W drzwiach dwuskrzydtowych kontaktrony faczy¢ szeregowo,

Wszystkie elektrozaczepy w trybie beznapieciowym maja by¢ ,otwarte” (NO)
W drzwiach ewakuacyjnych montowa¢ elektrozaczepy dedykowany do drzwi
ewakuacyjnych tryb pracy "NO".

Elektrozaczep w drzwiach ewakuacyjnych montowaé powyzej zamka
gtéwnego.

W pozostatych drzwiach elektrozaczep montowa¢ na zamku gtownym.

We wszystkich drzwiach z KD, oprocz drzwi ewakuacyjnych, zamiast klamek
zamontowac gatki.

Obwod zasilania elektrozaczepu podiaczy¢ przez modut przekaznikowy
systemu SSP i przycisk wyj$cia awaryjnego,

Czytniki kart zblizeniowych musza obstugiwaé karty standardu MIFARE,

. Terminal czasu pracy RCP wyposazy¢ w dodatkowy czytnik kart

zblizeniowych zgodny z standardem kart MIFARE systemu KD stosowanym
na obiekcie,

Przy szlabanie zabudowaé stupek ,parkingowy’ z wbudowanym panelem
domofonowym oraz czytnikiem KD

Urzadzenia systemu montowac zgodnie z DTR producenta,

Zasilacze i kontrolery systemu KD gdzie to mozliwe montowac na Scianie w
przestrzeni miedzysufitowej w miejscu do ktérego zapewniony jest dostep
serwisowy przez zdejmowany panel sufitu systemowego.

Zasilanie, uziemienie kontroleréw KD, zasilaczy buforowych, itp. wg projektu
elektrycznego,

Okablowanie prowadzi¢ w trasach teletechniki wg proj. elektrycznego,
Szczegoty typdw okablowania systemu na schemacie ideowym projektu KD,
RCP.

Gtowne ciggi kabli i przewodoéw rozprowadzi¢ na korytach kablowych nad
sufitami podwieszanymi na parterze, 1 i 2 pietrze. W piwnicy w korytach
prowadzonych pod stropem.

Instalacje w pomieszczeniach technicznych wykona¢ jako natynkowa, w
pozostatych pomieszczeniach jako podtynkowa,

Okablowanie poza trasami koryt uklada¢ podtynkowo w gietkiej rurce
ostonowej PCV, w przestrzeniach nad sufitem podwieszanym w sztywnej
rurce np. RB-16,

System KD zintegrowa¢ z systemem SSWIN na drodze programowe;.
Umozliwiajac tym samym sterowanie uzbrojeniem stref alarmowych zaréwno
z poziomu manipulatoréw systemu alarmowego jak i czytnikow systemu
kontroli dostepu.

CKD

o CPR32-NET-BRD - centrala systemu RACS,

e ME-1 - Obudowa metalowa z transformatorem 18V/40VA,
o Akumulator zelowy 12V/7Ah,

Lub réwnowazne.

KD

PR402DR-SET - Zestaw ztozony z kontrolera dostepu PR402DR
oraz transformatora sieciowego PS-10ACDR (18VA) osadzonych
fabrycznie w obudowie metalowej z akumulatorem 7Ah/12V.

Lub réwnowazne.

RCP

PR602LCD - terminal rejestracji czasu pracy.
Lub réwnowazny.

INT|

o ME-2 - obudowa metalowa z zainstalowanymi 3 szynami
montazowymi T35mm, kontakt antysabotazowy

¢ PS-15DR - zasilacz buforowy 1.5A/13.8VDC.

o UT-2 - interfejs RS232-RS485.

o UT-4DR - interfejs RS485-Ethernet.

Lub réwnowazne

PS20 - zasilacz buforowy 2A/13.8VDC, z akumulatorem 12V7Ah.
Lub réwnowazny

PRT84MF-BK-B - Wewnetrzny czytnik zblizeniowy kart
standardu ISO 14443A i MIFARE, czarny panel, obudowa
ciemnoszara, bez klawiatury, zaciski Srubowe.

Lub réwnowazny

PRT62MF-G - Zewnetrzny czytnik zblizeniowy kart standardu
ISO 14443A i MIFARE, obudowa ciemnoszara, kabel
podtaczeniowy 0.5m.

Lub réwnowazny

APWK - Przycisk reczny wyj$cia awaryjnego
Lub réwnowazny

PW2 - Przycisk wyjscia.
Lub réwnowazny

Czujka magnetyczna (kontaktron). W zakresie wyposazenia

stolarki drzwiowej

Elektrozamknigcie (elektrozaczep, elektrozwora, itp.) tryb pracy
X "NQ", zasilanie 12V DC

W zakresie wyposazenia stolarki drzwiowej

Elektrozaczep do drzwi ewakuacyjnych tryb pracy "NO",
X zasilanie 12V DC
EW

W zakresie wyposazenia stolarki drzwiowej

Domofon audio eco 344242. Montowany natynkowo.
Wyposazony w klawisz otwarcia zamka oraz klawisz dodatkowe;
funkcji. Trzystopniowa regulacja gtosnosci dzwieku wywotania
(w tym wyciszenie). Konfiguracja za pomocg zworek.

Lub réwnowazny

Stacja kliencka (komputer PC) operatora systemu KD z
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1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY
PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM | POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI, A
STANEM ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIAC | UZGADNIAC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM |
PROJEKTANTAMI BRANZOWYMI.

2. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU,
KTOREMU MA SLUZYC.

3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ JEST NADRZEDNA WZGLEDEM OPRACOWAN
BRANZOWYCH. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI

NALEZY SKONSULTOWAC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM | PROJEKTANTAMI BRANZOWYMI.

4. W PRZYPADKU WATPLIWOSCI LUB NIEZGODNOSCI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW W PLANACH
CZY OPISACH NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA ARCHITEKTURY NA PISMIE Z PROSBA O
WYJASNIENIE Z ZACHOWANIEM PRZEWIDZIANYCH PROCEDUR.

5. ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA (WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH).
6. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIALY, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | URZADZENIA
MUSZA ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA PPOZ. | BHP (MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE
ATESTY | APROBATY).

7. SZCZEGOLOWE ROZMIESZCZENIE WSZYSTKICH WEWNETRZNYCH INSTALACJI W BUDYNKU WG
BRANZOWYCH PROJEKTOW WYKONAWCZYCH.

8. WSZELKIE PRZEBICIA | PRZEJSCIA INSTALACJI POMIEDZY WYDZIELONYMI STREFAMI POZAROWYMI
MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ZABEZPIECZENIE PPOZ. WG WYTYCZNYCH P.POZ;

9. BUDYNEK, JEGO WYPOSAZENIE, ORGANIZACJA PRACY | STOSOWANE PROCEDURY POWINNY BYG
ZGODNE Z NASTEPUJACYMI AKTAMI PRAWNYMI:

-ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R. W SPRAWIE
WARUNKOW JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE;

-ROZPORZADZENIEM MINISTRA ZDROWIA | OPIEKI SPOLECZNEJ Z DNIA 21 SIERPNIA 1997R. W
SPRAWIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH STWARZAJACYCH ZAGROZENIE DLA ZDROWIA LUB ZYCIA (DZ
U.NR 105 Z 1997R.);

-ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA 23 GRUDNIA 1994R. W SPRAWIE
NAJWYZSZYCH DOPUSZCZALNYCH STEZEN | NATEZEN CZYNNIKOW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W
SRODOWISKU PRACY;

10. WSZYSTKIE PROJEKTY INSTALACJI, WYPOSAZENIA, MONTAZU URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH
NIE OBJETE ZAKRESEM PROJEKTU WYKONYWANEGO PRZEZ GENERALNEGO PROJEKTANTA
WYMAGAJA UZGODNIENIA PRZEZ WSKAZANYCH PRZEZ NIEGO PROJEKTANTOW LUB JEDNOSTKI
PROJEKTOWE- BRANZOWE. W INNYM WYPADKU PROJEKTANT GENERALNY NIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ICH SKUTKI | DZIALANIA.

11. PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO KONTROLI PRAC NA WSZYSTKICH ETAPACH.

12. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE
INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA WLASNOSC GENRALNEGO PROJEKTANTA FIRMY
P.P.iR.B. "STALKON" JAN RZADKOWSKI | NIE WOLNO ICH UZYC PONOWNIE, KOPIOWAC |
REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.

13. NIE PRZEWIDUJE SIE WYPOSAZENIA POKOI W MEBLE | URZADZENIA. NA RYSUNKACH ZOSTALY
ONE OZNACZONE WYLACZNIE W CELU DOPROWADZENIA WEASCIWYCH INSTALACJI

PROJEKTANT GENERALNY
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | REALIZACJI BUDOWNICTWA

STALKON
A4

54-130 Wroctaw, ul. Sterowcowa 6/10
tel. + 48 691 509 730
e - mail: jan_rzadkowski@poczta.onet.pl

OBIEKT

BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY
1ZBY CELNEJ WE WROCLAWIU

INWESTOR

1ZBA CELNA WE WROCLAWIU
ul. Hercena 11, 50-950 Wroctaw

ADRES INWESTYCJI

ul. Cichociemnych 11, 54-530 Wroctaw,
dz. nr 1/152, AM-15, obreb Strachowice

|| NST. ELEKTRYCZNE __IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
— monitorem LCD 22". Oprogramowanie PR master. projektant glwny | mgr in. Piotr Lubiatowski 113/D0$/08
MON Lub réwnowazne
sprawdzajacy mgr inz. Tomasz Pruski 72/02/0p
Szczegotowa specyfikacja okablowania wg. schematu ideowego NST. TELETECHNICZNE _IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
projektant gtéwny | mgr inz. Tomasz Pruski OPL/0183/ZHOT/05
sprawdzajacy inz. Robert Kulpiriski 1915/00/U
DATA SKALA
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY 12.0014 1100
nr archiw.
wrsuo | ICCM | PW | TT 09 36/1342/2014
U INSTALACJA SYSTEMU KONTROLI
DOSTEPU KD, RCP - POZIOM PARTERU




