Zasilanie wewnetrznej jednostki
klimatyzacyjnej o mocy 5,0kW

Kabel prowadzi¢ w gruncie w rurze

osftonowej PVC #50mm
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Kabel prowadzi¢ na zewnqtrz budynku
w_korycie kablowym 50x20mm
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UWAGA . C . UWAGAI YU PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA PODDASZA ORAZ [ZOLACJI PIONOWEJ PODPIS ELEKTRYCZNA
TA_OCNC_O 0] MﬁOMOEOD_C BOﬁmﬂ_O*OE Zdmien 3<Oj ' PROJEKTU SCIAN PIWNIC W BUDYNKU URZEDU SKARBOWEGO W LUBANIU OPRACOWANIE : KAZIMIERZ KUBIENIEC
Wszelkie nazwy wtasne produktow przywotane w Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukq oraz RYS. NR: E-01
zestawieniu materiatow stuzq okresleniu pozqdanego | obowiqzujgcymi normami i przepisami. W razie U o | ZASIANE URzADZEN KUMATYZACYONYCH T DATA: 12,2015
standardu wykonania, okresleniu wtasciwosci wystqpienia probleméw nie objetych opracowaniem, oo UL STRA 1. 59-800 LUBAV MGR INZ. ARCH, BERNARD LOPACZ —_
nalezy skontaktowa¢ sig z projektantem. e e | ARCHIDOM -
INWESTOR | UL. POWSTARCOW SLASKICH 24-26, 53-333 WROCLAW T 8 B EORZOWP.PL SKALA 1:100

i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla danych rozwiqzan.
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